ATTESTATION OF CONFORMITY

Issued to: EAST Group Co., Ltd.
No.6 Northern Industry Road, Songshan Lake Sci. & Tech. Industr
Dongguan City, Guangdong Province, China

For the product: Grid-connected PV Inverter
Trade name: m
Type/Model: EA20KTSI, EA25KTSI, EA30KTSI -
Ratings: See Annex _ /
,%/7//’//
Manufactured by: EAST Group Co., Ltd. ///////
No.6 Northern Industry Ro: gs| .7;,, :
Dongguan City, Guang ) Na
Requirements: EN 50549-1:201 //////{/
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This Attestation is granted on accouritc
confidential file no. 6070851,1:59-‘f,/,’,f"//’,,/,j',/ '
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The examination has been cairié "/,0/
submitted by the manufacturer. T
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Arnhem, 24 June 2020/ ||/ //

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin L k/‘/\li/"‘/)
Certification Manager
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D DEKRA

Annex to 6070851.01A0C V1.1

Ratings of the test product:

EA20KTSI:
PV input: Max. 1100 Vdc , MPPT voltage range: 200-950 Vdc , max 22 A/22 A, Isc PV: 24 A/24 A
Output: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 20000 VA, max 29.0 A

EA25KTSI:

PV input: Max. 1100 Vdc , MPPT voltage range: 200-950 Vdc , max 33 A/22 A, Isc PV: 36 A/24 A
Output: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 25000 VA, max 36.3 A

EA30KTSI:

PV input: Max. 1100 Vdc , MPPT voltage range: 200-950 Vdc , max 33 A/33 A, Isc PV: 36 A/36 A
Output: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/60 Hz, 30000 VA, max 43.5 A
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ZASWIADCZENIE O ZGODNOSCI

Wystawione dla:

Produkt:

Znak handlowy:

Typ/Model:

Dane znamionowe:

Producent:

Wymagania:

EAST Group Co., Ltd.
No.6 Northern Industry Road, Songshan Lake Sci. & Tech. Industrial Park,
Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny

Sieciowy falownik PV

EA20KTSI, EA25KTSI, EA30KTSI Ik il I [
Patrz zatgcznik _
EAST Group Co., Ltd. ' !

No.6 Northern Industry Road/ Songshan Lake Sciv & Tech Industnal Park :
Dongguan, prowincja Guangdong, Ch|ny / .

EN 50549-1:2019 ),
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 (RfG) -

Niniejsze zaswiadczenie jest przyznawane na podstawie badania przeprowadzonego przez DEKRA ktorego
wyniki znajdujg sie w poufnym dokumencie nr-6070851.50

Badanie zostato przeprowadzone na jednej lub kilku probkach produktu przédstawionych:przez producenta.
Niniejsze zaswiadczenie nie obejmuje oceny produkgiji producenta: Okresleme zgodnosci produkcp Z probkami
testowanymi przez DEKRA nie nalezy do zakresu obowigzkow DEKRA ;

Arnhem, sroda, 24 czerwca 2020 r. Nr:’6070851.01AOC V1.1

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin

Kierownik ds. certyfikacji
© Dozwolona jest tgczna publikacja niniejszego zaswiadczenia i powigzanych z nim raportéw Strona 1z 2
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D DEKRA

Zatacznik do 6070851.01 AOC V1.1

Dane znamionowe badanego produktu:

EA20KTSI:

Prad wejsciowy PV: Maks. 1100 Vdc, zakres napiecia MPPT: 200-950 Vdc, maks. 22 A/22 A, ISC
(prad zwarciowy) PV: 24 A/24 A

Napigcie wyjsciowe: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/ 60 Hz, 20000 VA, maks. 29,0 A

EA25KTSI:

Prad wejsciowy PV: Maks. 1100 Vdc, zakres napiecia MPPT: 200-950 Vdc, maks. 33 A/22 A, ISC
(prad zwarciowy) PV: 36 A/24 A

Napiecie wyjsciowe: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/ 60 Hz, 25000 VA, maks. 36,3 A

EA30KTSI:

Prad wejsciowy PV: Maks. 1100 Vdc, zakres napiecia MPPT: 200-950 Vdc, maks. 33 A/33 A, ISC

(prad zwarciowy) PV: 36 A/36 A
Napiecie wyjsciowe: 230/400 Vac, 3/N/PE, 50/ 60 Hz, 30000 VA, maks. 43,5 A
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